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Separarea ŞJ dozarea gaz-cromat.ografr.A a alcoolilor mfenon din &Oiup.i 
apoase di1uate este net avantajoasă fillă de metodele ~clasice", din cauza 
sek:ctivităţii, a scosibilităp.i lidicare şi datorita timpului redus. necesar anali,lei 

Utilizând UD cromatograf CHROMATRON GCHF 18.3, o ~IoanA 
inox 3m x 4mm, umplută cu Porapak Q 80/100 mesb (perle de polistircn). 
termostat la 2200C şi azot ca gaz purtător cu debitul de 30 ml/miQ., timpii de 
retenpe pentru apă. metaoo~ etanol, i-propanol, n-propanol. i-butanol 
n-butaool ŞJ n-pentaool au fost după cum urmează 5,4; 8,4: 12,7; 18,0; 22,5; 
36,3; 41,4 ŞJ 78,9 mmute 

In detectoruJ de ionizare in flacără (FID), din cauza Joruzării reduse. 
apa generează UD cumn foarte slab şi ca urmare IW deranjcam dctenninarca 
nici la concentraţii de peste 99%. 

Răspunsul det.ectorulw in domeruul de concentraţi1 50-3000 PJ>III 
(metanol şi etanol) este excelent liniar (r > 0,999), iar scnsibJhl<!lca ~ ~e 
to-' g. 

S-a studiat in connnuare efectul wwr parametri fizico..chlmJci ca 
coosrartele de substituent, COOSlantde stencc ŞJ constantele de ludrofobicnatc 
asupra timpului de retenpe. Relaf:iile liruare de energie liberă obţ~nule (de tipuJ 
HAl'iSCH) descnu excelent (R. > 0,9999) interacţ~umle elual·fază sta~onară 
respectiv el ual-gaz purWor 

Asemenea relaţii se pot deduce ŞI pentnJ alle sem omoloage ŞI condiJ,11 

diferite de ~arare şi pot fi utdu:ate la idcnufican:a unor compuşi in lipsa 
etaloanelor standard. la modelarea uansponuluJ substanJclor btooeti\1'! in 
orgarusm sau la clarific:ma il:tcnlcţlunii lor cu receptorul biologlc 
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